Telemetrie-Messtechnik Schnorrenberg

Sparsamer Drache

Zug-Drachen-Systeme und moderne Telemetriesysteme sparen Treibstoff

Der Wind als Antriebskraft
feiert eine Renaissance auf
den Weltmeeren: Moderne
Zug-Drachen-Windan-
triebssysteme helfen,
Treibstoff zu sparen, und
schonen zudem die Umwelt.
Wie gut das funktioniert,
stellt man mit Telemetrie-
systemen sicher - wie bei-
spielsweise dem TEL1-

PCM. Wir stellen es vor.

SkySails entwickelt und produ-
ziert Zug-Drachen-Windantrieb-
systeme fiir die moderne Schiff-
fahrt. Durch ihren Einsatz wird
der Betrieb von Schiffen profita-
bler, sicherer, umweltfreundlicher
und unabhdngiger von knappen
Olreserven.  Herrschen  ideale
Windbedingungen, kann der Treib-
stoffverbrauch zeitweise um bis
Zu 50% reduziert werden,

Im Jahresdurchschnitt kénnen
die Treibstoffkosten so, abhangig
von der durchschnittlichen Wind-
geschwindigkeit und der Einsatz-
dauer, zwischen 10-35% gesenkt
werden. Das Telemetriesystem
TEL1-PCM wird auf den Versuchs-
tragern zur Bestimmung der Ma-
schinen-Antriebsleistung an den
Schiffswellen eingesetzt, um die

Ersparnisse wahrend den Ver-
suchsfahrten zu evaluieren.

Digitales 1-Kanal-Tele-
metriesystem

Mini-Rotorelektronik zum An-
schluss von DMS Kraus Messtech-
nik GmbH bietet mit dem neuen
Telemetrie-System TEL1-PCM-STG
eine kostengiinstige, einfach zu
applizierende und dennoch 3u-
Berst leistungsfahige Lésung zur
kontinuierlichen, berithrungslosen
Ubertragung von Drehmomenten
auf rotierenden Antriebswellen,
Die auf der Welle montierte
Rotorelektronik - bestehend aus
Signalaufbereitung, Antialiasing-
Filter, A/D-Wandlung und PCM-
Modulation - ist in einem kleinen,
stabilen Metallgehduse unterge-
bracht (35 x 18 x 12 mm, 13 g).
Als Sensor dient ein Dehnungs-
messstreifen, in Volloder Halbbrii-
cke mit 350 Ohm. Die Spannungs-
versorgung und Signallibertragung
der Rotorelektronik erfoigt induk-
tiv-transformatorisch, indem ein
starkes niederfrequentes, elektro-
magnetisches Wechselfeld in eine

Spule auf der Welle ibertragen
wird. Hierzu werden 10..20 Win-
dungen Cul-Draht iiber eine auf
der Welle aufgeklebten Ferrit-Fo-
lie aufgewickelt und mit dem Ein-
gang der Rotorelektronik verbun-
den. Ein Induktivkopf (Stator), der
bis zu 2 em von der Induktions-
schleife entfernt montiert wird,
ibernimmt die beriihrungslose
Energieversorgung und  dient
gleichzeitig zum Empfang der di-
gitalisierten Messdaten, welche
kontinuierlich mit einer Band-
breite von 0-1.200 Hz (-3 dB)
lbertragen werden.

Bidirektionale Arbeits-
weise

Vom Stator aus wird das Messsi-
gnal iiber ein 5 m langes Kabel zur
stationdren Wiedergabeeinheit ge-
leitet, an deren Ausgang das mo-
mentane DMS-Signal als konditio-
niertes +/-10 V und bitserielles
PCM-Signal online abgegriffen
werden kann. Eine weitere, beson-
dere Eigenschaft der neuen uP-
gesteuerten PCM-Telemetrie ist
deren bidirektionale Arbeitsweise:

Von der Wiedergabe aus kann die
Spannungsverstarkung der Rotor-
elektronik — auch im laufenden Be-
trieb - im Bereich von 250 bis
B.000 verandert werden, und eine
JAuto Zero"-Funktion (Null-Punkt-
Abagleich) ist per Tastendruck jeder-
zeit maglich. Zusdtzlich bietet das
System eine LED-Aussteuerungs-
anzeige und diverse Status-Indika-
toren fiir eventuell aufgetretene
Overload- und Ubertragungsfehler.
Die Systemgenauigkeit betrigt
+/- 0,2% und die Ausfiihrung der
Rotorelektronik und des Induktiv-
kopfes entspricht der Schutzart
IP65. Erweiterungen zum Anschluss
von Thermoelementen (NiCrNi, Typ
K) und ICP-Schwingungssensoren
sind verfiigbar.
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